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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCION

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA PRIMARIA A CREAR - HUDSON
UBICACION: calle 142 entre 56 y 56 A

LOCALIDAD: Hudson

PARTIDO: Beraza@ui

MEMORIA DESCRIP[TIVA

-

NORMAS 7P

(aprobado por C jo Federal 17/12/97), la Ley 13.688 de Educacion de la Provincia de
Buenos Aires y programacion educativa suministrada por la Direccién Provincial de
Educacion. Asimisﬁo, los lineamientos rectores de la presente licitacion surgen de la
Resolucién N° 515[08 del Ministerio de Educacién de la Nacion.

5

PROGRAMA
O

El proyecto se desgllé conforme a los Criterios y Normativas Basicas de arquitectura escolar
0

La génesis del co to espacial que se buscé, parte de criterios que le dan una dinamica de
interrelacion entre Yeescuela y la comunidad. Cuentan con un sector educativo (aulas y area
administrativa) y u ctor de uso comunitario (SUM, biblioteca y laboratorio), vinculados entre
si a través de un ector. Se trata de un edificio que da respuesta, no solo a los aspectos
pedagdgicos espeeticos, sino que cumplen un rol social, cultural, recreativo, que atiende
diversas necesida de la comunidad.
—

Consta de: 6 Auldﬂaboratorio, Biblioteca, Sala de Equipos (depdsito de netbooks), Salén de
Usos Mudltiples, eccion, Vicedireccion-Secretaria, Sala de Profesores, Preceptoria,
Cooperadora, Porteria, Cocina, Sanitarios, Depdésito y Patio Descubierto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

En cuanto a la tecnologia y materiales se ha tenido en cuenta el uso racional de los recursos,
utilizando técnicas constructivas tradicionales y materiales habituales en el mercado local.
Asimismo, se han aplicado criterios de arquitectura bioclimatica, tendientes a mejorar las
condiciones de iluminacién y ventilacioén, haciendo uso racional de los recursos naturales.

Todo ésto conlleva a soluciones de bajo mantenimiento, alta durabilidad, fuerte lenguaje como
referente urbano, minimizando los efectos del impacto ambiental en su entorno.



Intendencia Municipal

E-erazategui
Capital Nacional del Vidrio
“Las Malvinas, fueron, son y serdn Argentinas”

e Estructura portante de H° A° segun célculo.

e Mamposteria de ladrillo ceramico hueco de 0.18m, 0.12m y 0.08m no portante.

e Jaharro y enlucido interior a la cal.

e Jaharroy terminacién exterior revestimiento acrilico texturable para exteriores.

e Carpinterias: ventanas exteriores e interiores de aluminio prepintado blanco, puertas
exteriores de chapa doblada con cerradura antipatico homologada segun normas
vigentes e i@riores de madera revestidas en material melaminico.

e Vidrios lamirados de 3+3mm con lamina de polivinil butiral 0,38 mm.

¢ Rejas de prgteccion de metal desplegado pesado, terminacion galvanizado en caliente.

¢ Cubierta de—=thapa acanalada galvanizada sobre estructura metalica y cenefa de
terminacio ida libre y losa de H° A° S/calculo.

e Cielorraso H° visto, placas de roca de yeso sobre estructura metélica y fieltro de
lana de vid Omm revestido con polipropileno blanco en SUM.

o Pisos interiﬁ_[gs: piso y z6calo de mosaico granitico gris, pulido a plomo.

o Contrapisogfobre terreno natural H°® SIMPLE ARMADO. Esp. 12cm c/malla y para
exteriores nas de servicio y laboratorio con pendiente.

o Pisos exterigees: alisado de cemento color, mosaico granitico ranurado y mosaico
calcareo eﬁ?edas municipales reglamentarias.

e Revestimiento cerdmico 6 hiladas sin zo6calo en grupos sanitarios, servicios y
Iaboratorio.(b

e Tanques (ﬁpolietileno tricapa (antibacteriana, aislante térmico y exterior) con
proteccionanti UV de capacidad indicado en plano colocando el apoyo que indica el
fabricante Maa evitar roturas Yy filtraciones. Los flotantes seran de tipo alta presion. Los
colectores odos los casos seran de cafio de polipropileno copolimero random tipo 3,
de 1° calid marca reconocida, con accesorios del mismo material, las valvulas seran
del tipo estéricas en su totalidad de bronce con manija. Segun detalle en plano de
detalle “Montdje de Tanques”.

e Encaso de‘ﬂ'é contar con el servicio de agua corriente, perforacion semi-surgente, con
su correspé’ﬁbiente bomba, entubamiento, impulsién, antepozo completo, instrumental y
accesorios. Se proveera la cafieria para la futura conexion.

e Desagles pluviales: Cubiertas de chapa con caida libre y canaleta corrida horizontal
embutida de H° A° en piso de patio, terminacién rejas de hormigdén premoldeado. En
losas embudos con bajadas H° F° exteriores y gargolas de rebalse.

e Instalacion de gas: Cafieria de distribucién de cafio de acero negro con revestimiento
epoxi y llaves de paso ¥4 de vuelta. Gabinete de gas y regulador ubicado dentro de un
nicho con doble ramal.

e En caso de no contar con servicio de gas natural se instalaran tanques de gas
envasado con su correspondiente proteccion. Se proveerd la cafieria para la futura
conexion.
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e Instalacion cloacal: caferias de Polipropileno. Camaras de inspeccion de hormigdén
premoldeada. En caso de no haber servicio de red cloacal contar4 con cAmara séptica y
pozos absorbentes e interceptor de grasas con pozo absorbente independiente

e Calefaccion de locales mediante artefactos de tiro balanceado

¢ Ventiladores de pared con cuatro palas metalicas con rodamientos

e Adecuacion de la iluminacién por sectores, en funciéon de la utilizacién de los mismos.
Salas: artefacto de iluminacién para dos tubos fluorescentes con base acero pintada
blanca, reﬂegor de aluminio anodizado y difusor tipo parrilla. S.U.M.: reflector con
lampara HR# Locales de apoyo: artefacto circular embutido con lamparas de bajo
consumos. =sbcina y sala de maquina: artefacto estanco para tubos fluorescentes.
Exterior: refledtor con lampara HQI. lluminacién de destaque en placa de identificacion.

o Alumbradoﬂaemergencia y sefalizacion para ruta de evacuacion.

e Tablero sea¢lonal general con proteccion contra sobretensiones transitorias, tablero de
efectos pa@uminaeic’m y tableros seccionales cocina / S.U.M, biblioteca, laboratorio,
sala de eqt@_ps y bombas de agua.

e Instalacién eléctrica: troncal mediante bandejas portacables perforadas de acero
plegado ga izado y distribucién con cafieria de hierro negro semipesado.

e Sistemael dnico de deteccion de incendio y escape de gas.

e Sistema deglarma con sensores direccionales anti-robo.

e Central telefonica con modulo de portero eléctrico y teléfonos incluidos.

e Timbre inte@ programable

e Red de dateslcompuesta por rack que incluye componentes activos y patch panel para
distribuciér@cluidos, puestos de trabajo en locales pedagdgicos y administrativos y
puntos de dgCeso inalambrico distribuidos para dar cobertura a todo el edificio.

¢ Sistema de=extincién de incendios por elementos no fijos. Consiste en matafuegos
extintores cotf polvo quimico ABC o con anhidrido carbdnico o extintores de haloclean.

e Equipamiente’ de cantina: mesada granito gris mara 2,5cm de espesor, reja estante
bajomesada_de acero inoxidable, cocina de acero inoxidable de 4 hornallas con horno,
campana exﬁ:alctora de acero inoxidable y pileta de acero inoxidable.

e Cercos meﬂi&neros, murete de ladrillo comdn 0.15 terminacién revoque exterior (grueso
y fino) a la cal fratazado y tejido de alambre olimpico.

e Veredas municipales segun reglamentacion vigente en la zona de obra.

e Equipamiento de patio y expansiones de salas: mastil y bancos de H°A°.

e Parquizacion y forestacion en patios y veredas municipales.

e Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas con captor activo.
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CODIGO DE IMPUTACION DEL AREA: 1110111000
CATEGORIA PROGRAMATICA: 028
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 133

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: Dentro de los 360 dias posteriores de emitida la orden de
compra.

LUGAR DE ENTR

TA

A: calle 142 entre 56 y 56 A

PRESUPUESTO CIAL: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL
DOSCIENTOS D _ON 02/100 ($231.080.202,02).
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